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informativni jevy - stav uzemi
I 8 hranice feSeného tzemi

parcelace dle KN
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urbanisticko-architektonické reseni
12 oznaceni dle nové parcelace

hranice parcel - navrhované

4 Vzdusné vedeni VN

uli¢ni ¢ara
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295 20 239/13

stavebni ¢ara - uzaviend (zavazna)

stavebni Cara - oteviena (neprekrocitelnd)

239/18 stavebni hrana

rozhrani materialu

doplrikova kresba
hrany staveb (doporucené)
orientace hreben

odstup od hrany komunikace (10 m)

Sitka pro umisténi vjezdl a vstupl na pozemek (neprekrocitelna)
elektrorozvodnd a méfici skrin

239/11 plocha pro umisténi stavby

239/19 o
parkova Uprava
funkéni vyuziti Gzemi

plochy pési a pobytové

plochy silni¢ni dopravy - zéna 30

plochy technické infrastruktury
plochy pro bydleni - soukroma zelen
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hydrant DN 80 mp

plochy verejné zelené

intenzita vyuziti Gzemi
1030 (337 /147 / 546) / 634

239/9 2.0

- celkovéd vyméra pozemku dle navrzené parcelace (m?)
plocha zelené (m?)
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zpevnéna plocha (m?)

hlavni budova (doporucend) - zastavéna ¢ast (m?)
------ plocha pro umisténi stavby (m?)

pozn.: uvedené vyméry maji pouze orientacni charakter, zpresnény budou na zdkladé navazujicich stuprnd PD
konkrétnich zamer(
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ul. A a B (navrhované)
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257/86

ul. Na Spojce (upravovana)

5.5

ul. Na Pokraji (upravovana)

5.0 u

ul. Navrsni (upravovana)

pozn.: v nové navrhovanych ulicich A a B a upravované ulici Na Spojce budou zelené pdsy
po obou strandch ulice upraveny s diirazem na zvyseni retencni schopnosti tizemi.
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8 N sdruzeny pilit - elektromér NN, slaboproud, plynovmér
.\\; v O3 Sachta na stoce splaskové kanalizace
oy nadzemni hydrant
OBJEDNATEL ZHOTOVITEL PORIZOVATEL
Stavby v siti s.r.o. Obecni urad Kamenice
Na Stadlech 107 Ringhofferovo namésti 434,
251 01 Popovicky ALI&?IENS OleSovice 251 68 Kamenice
ICO: 04554485 U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1| 1CO: 00240273
328/82 ICO 44850964
PODZHOTOVITEL
BML s.r.o
Trebohosticka 14, 100 00 Praha 10
ICO 45789371
328/81 " - - "

VYPRACOVAL | Ing. Michal Toman ZAKAZKA C. PR-2021-069-CHS CISLO PARE

55 § KONTROLOVAL | Ing.arch. Jaroslav Sixta FORMAT Al
SCHVALIL Ing.arch. Jaroslav Sixta DATUM zafi [ 2022
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