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ZPRAVA

1. Uvod

Laboratof mechaniky zemin pfevzala dne 11.9.2013 dva porusSené vzorky odebrané
na lokalité Stifin. Bylo poZadovano stanoveni zkousky zrnitosti a mezi plasticity pro

zatfidéni. Na vzorku ¢.2 bylo pozadovano jesté stanoveni zhutnitelnosti PCS.

2. Metodika zkousek

Zkousky byly provedeny v souladu z nasledujici normou:

-zrnitost CSN 72 1017
- mez plasticity CSN 72 1013
- mez tekutosti CSN 72 1014
- vihkost CSN 721012
- zhutnitelnost dle PCS CSN 72 1015

3. Vlastnosti zemin

V zavislosti na vysledcich laboratornich zkouSek byly vzorky pojmenovany
a popsany podle CSN 73 6133 a zatfidény podle klasifikaéniho systému normy:
- CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho t&lesa pozemnich komunikaci

Vzorky jsou popsany a zatfidény v pfilohach 1 a 2, spolu s kfivkou zrnitosti a

grafem plasticity. ZkouSka zhutnitelnosti dle PCS je na pfiloze 3.
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Priloha 1
Akce: Stifin
Sonda: K2
Hloubka: 0,60 m
FYZIKALNI VLASTNOSTI
poruseny vzorek
Pojmenovani Klasifikace zemin |VIhkost Atterbergovy meze
a popis zeminy dle CSN 73 6133 W WL Wp Ip Ic
podle CSN 73 6133 [%] [%] [%]
Jil stfedni plasticity F6 - ClI 19,5 38,0 20,7 17,3 -
bézovohnédy
bezuhli€itanovy
pevny - kompaktni 20,1 | - frakce mensinez 0,5 mm | 1,03
slabé slidnaty
organicka pfimés (kofinky)
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Pfiloha 2
Akce: StiFin
Sonda: K9
Hloubka: 1,40 m
FYZIKALNI VLASTNOSTI
poruseny vzorek
Pojmenovani Klasifikace zemin VlIhkost Atterbergovy meze
a popis zeminy dle CSN 73 6133 W WL Wp Ip Ic
podle CSN 73 6133 [%] [%] [%]
Pisek jilovity §5-SC 16,4 29,9 22,4 7,5 -
Sedohnédy
bezuhli€itanovy
jemna &ast tuha 25,9 - frakce mensi nez 0,5 mm 0,54
slidnaty
ojedinélé jilovité hrudky
KRIVKA ZRNITOSTI
il prach pisek sterk
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Priloha 3

nazev ukolu : Stifin

PROCTOROVA STANDARDNI ZKOUSKA dle CSN 72 1015

metoda: A pramér mozdife:  101,6 mm

Ps = 2650 kg/m3
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Maximalni sucha objemova hmotnost: 1836 kg/m*®
Optimalni vihkost: 15,0 %
datum : 14.9.2013

zpracoval : Ing.KFivsky



