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Objednatel:  Lumir Caithaml Lumir Caithaml

Odp. osoba: objednatel Tiché udoli 119

Nazev akce:  StiFin Roztoky u Prahy

Cislo akce: 806060045000 252 63

Lokalita: StiFin cz

Odebral: objednatel

Vzorek: HV1

Laboratorni ¢islo: 17908/13 Datum odbéru: 10.09.13

Hloubka (m): 0,6 Datum pFijmu: 12.09.13

Material: voda Datum analyzy: 12.09.13 -17.09.13

Vysledky se vztahuji pouze ke zkouSenym polozkam.

Protokol o zkouskach nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratofe reprodukovan jinak nez cely.

Laboratof odpovida pouze za vysledky zkouSek vzorku ve stavu, ve kterém byl zakaznikem dodéan.
Néazev ukazatele SOP Metoda Vysledek | Jednotka| Nejist| A/N
Amonné ionty SOP 1.8.1 Spektroquant MERCK 0,29 mg/Il +12%,| A
KNK 4,5 SOP 1.13.1 CSN EN IS0 9963-1 1,72 mmol/I 5% | A
ZNK 8,3 SOP 1.14.1 CSN 75 7372 0,70 mmol/I +15% | A
pH SOP 1.3.1 CSN 1SO 10523 6,86 01| A
Sirany SOP1.1.3 CSN EN 1SO 10304-1 49,6 mg/I 8% | A
Vapnik SOP15.1 CSN IS0 6058 44,5 mg/I 5% | A
Hortik SOP 1.4.1 CSN 1SO 6059 7,98 mg/l 7% | A
CO2 agresivni SOP 1.19.1 CSN 83 0520-35 (dopocet 25,0 mg/l +16% | A
Vapnik a hofcik SOP1.4.1 CSN 1SO 6059 1,44 mmol/I 5% | A
Barva vizualné bez N
Sediment vizualné mechanicky N
Pach senzoricky bez N
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Nejistota je vyjadrena jako dvojnasobek standardni nejistoty a charakterizuje interval hodnot, ve kterém lze ofekavat
skute¢nou hodnotu s pravdépodobnosti 95%.
Tato nejistota nezahrnuje nejistotu odbéru vzork( a neuvadi se u vysledk( pod mezi stanovitelnosti.

A - akreditovana metoda
N - neakreditovand metoda

Za technickou stranku protokolu o zkouskach zodpovida: J. Hillova
pracovnik vystupu vysledk

Za laboratore schvalil : Ing. Olga Jacaninova
manaZerka kvality

V Praze dne : 18.09.2013

KONEC PROTOKOLU

Informace nizZe uvedené jsou mimo ramec akreditace. Jedna se o hodnoty vypocétené a hodnoceni na zakladé
porovnani s uvedenymi predpisy.

Vypoctené hodnoty v mg/l :

COs” 0,00
HCO3’ 105
CO2 agres 25,0
CO2volny 30,8

Langel. index -1,34

Hodnoceni vody :

CSN-EN 206-1 Beton - ¢ast 1 : Specifikace, vlastnosti, vyroba XAl slaba
CO2 agresivni



